Anmeldung einer Trinkwasseranlage nach DIN 1988
Wasserverband Krempermarsch

25358 Horst-Hahnenkamp
Am Wasserwerk 5
Tel. (04121) 4570-0

l;rau Wird vom Verband ausgefiilit:
err
Firma Name des Anschlussnehmers Vorname Mitgl.-Nr.:
Bauvor- Art des Gewerbes /Branche Auftrags—Nr.:
haben in
StraBe Haus-Nr. Eingang:
PLZ Gemeinde und Ortsteil Ausgang:

Angaben zur Trinkwasseranlage

D Altbau D Wohngebaude - Anzahl der WE ___
L] Neubau L] Gewerbe

[] Bauwasser

D Sonstiges

L] Erweiterung
(] Anderung

Angaben zum Hausanschluss
] vorhanden

Angaben zum Zahler

[ vorhanden. Qn
Eigenwasserversorgung

D nicht vorhanden D wird stillgelegt D wird weiter betrieben

D nicht vorhanden

D nicht vorhanden

Versorgungsdruck an der Ubergabestelle (. wvu)

pmin V bar pmax V bar

Errechneter Spitzendurchfluss

Rohrmaterial  TW:
TWW:
Vg = I/s

Angaben zu Sicherungseinrichtungen:
D Einzelsicherungen (T4, Ziffer 4.1.1.)

D Sammelsicherungen (T4, Ziffer 4.1.2.)

] Sicherungseinrichtungen flir besondere Entnahmestellen und Apparate:

Art der Sicherungseinrichtung
Entnahmestelle Gefdhrdungs-| freier | RONTUNter- | Rohr- | Rohrunter- | Rohr- Rohr- Rohr- Isicherungs-| Rickflub- |  Rohr-
brecher trenner brecher trenner . trenner L . N
oder Apparat ohne klasse nach | Auslauf A1 EA3 AD EA2 schieife EA1 kombination| verhinderer |  belifter
DVGW-Zulassung DIN 1988, 74.| —— I I N A
Tabelle 2 L ||l M| eEAd |'|A2 =t I N >+ !
Druckminderer D eingebaut D nicht eingebaut
Trinkwassernachbehandlungsanlagen (T2 Z.8) D eingebaut D nicht eingebaut
Druckerhdhungsanlagen (T 5) D eingebaut D nicht eingebaut (Nachweis diff. Berechnungsgang)

Angaben zur Trinkwasser-Erwdrmungsanlage:
D Zentraler Trinkwasser-Erwarmer
L] unmittelbar L] mittelbar

D Gruppen-Trinkwasser-Erwarmer

Klasse des Warmetragers [1/2] 3 [4/5

Ausfiihrungsart [A [B [C [D ]

Die Ausflhrung und der Betrieb der Trinkwasseranlage erfolgt nach DVGW — TRWI — DIN 1988, dem DVGW-Regelwerk und weiteren
anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben, der Satzung, dem Installateurvertrag und unter Beachtung der Auflagen der
zustandigen Behorden. Verwendete Materialien und Geréte sind mit dem DIN-, DIN-DVGW- bzw. DVGW-Zeichen und ggf. Registrier-
nummer gekennzeichnet. Es wird anerkannt, dass das Wasserversorgungsunternehmen keinerlei Haftung fUr die erstellte Anlage Ubernimmt.
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis anfallenden Daten werden vom WV zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert.

Datum Unterschrift des VIU

Datum Unterschrift des Grundstiickseigentimers

Anschrift des Vertragsinstallationsunternehmens (VIU)

Anschrift des Antragstellers (Grundstiickseigentiimer)

Name, Firma

Name, Firma

StraBe, Hausnummer

StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort Telefon

PLZ, Ort Telefon

Ausfiihrungsvermerk des Verbandes

Der Wasserversorgung wird entsprechend der Satzung zugestimmt.
Die Planungsunterlagen dieser Anmeldung wurden geprft.
Anderungen und Hinweise sind in - grin - eingetragen.

Datum Unterschrift des Sachbearbeiters

Hausanschlussleitung Wasserzédhler

neu setzen Qn S
neu errichten DN wechseln von  Qn -
vorhanden DN wechseln auf ~ Qn
verstarken DN vorhanden Qn




@™ W™\ Wasserverband Krempermarsch

L

Der Vorstand

Am Wasserwerk 5 « 25358 Horst-Hahnenkamp DVGWTS j

Telefon (0 41 21) 45 70-0 - Telefax (0 41 21) 45 70-45 GEPRUFT
Email: info@wv-krempermarsch.de « Internet: www.wv-krempermarsch.de
Ermittlung des Spitzendurchflusses V¢ nach DIN 1988, Teil 3
Bauvorhaben:
Aré:tira':"rrlnneksv:ea"ses:r- Einzeln Anzahl Gesamt Gesamt
Vi kalt | Vg warm Vi kalt | Vg warm Vg
I/s I/s I/s I/s I/s
Auslaufventile -
ohne Luftsprudler DN 15 0,30 - -
DN 20 0,50 - -
DN 25 1,00 - -
mit Luftsprudler DN 10 0,10 - -
DN 15 0,15 - -
Brausekopfe fir Reinigungs- DN 15 0,10 0,10
Druckspdler nach DIN 3265 "DN 15 0,70 - -
DN 20 1,00 - -
DN 25 1,00 - -
Druckspidller fir Urinalbecker DN 15 0,30 - -
Haushaltsgeschirrspulmasch DN 15 0,15 - -
Haushaltswaschmaschine DN 15 0,25 - -
Mischbatterie fiir:
Brausewanne DN 15 0,15 0,15
Badewanne DN 15 0,15 0,15
Kichensplle DN 15 0,07 0,07
Waschtisch DN 15 0,07 0,07
Sitzwaschbecken DN 15 0,07 0,07
Mischbatterie DN 20 0,30 0,30
Spiilkasten nach DIN 19542 DN 15 0,13 - -
Elektro-Kochendwassergeral DN 15 0,10 - -
Sonstige Entnahmestellen:
Stempel des Installationsunternehmens: Gesamtsummendurchfluss Vg, I/s
Spitzendurchfluss Vg I/s
z.B. Rasensprenger: + I/s
Gesamtspitzendurchfluss: I/s




m Wasserverband Krempermarsch _—

Der Vorstand .
Am Wasserwerk 5 « 25358 Horst-Hahnenkamp DVGWTSM _ )
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Information fir Installationsunternehmen in unserem Verbandsgebiet

Werkstoffauswahl fir die Trinkwasser-Hausinstallation

Die Entscheidung, welches Material fir die Trinkwasser-Haus-
installationsanlage gewahlt werden soll, trifft das zugelassene In-
stallationsunternehmen.

Zu beachten ist hierbei die DIN 50930 Teil 6 — Beeinflussung der
Trinkwasserbeschaffenheit — (Stand: August 2001).

Diese DIN definiert die Einsatzgrenzen fir den Einbau von Kup-
fer in der Hausinstallation. Bei pH-Werten unter 7,0 sollte dem-
nach kein Kupfer mehr eingebaut werden, bei pH-Werten tber
7,4 ist der Einsatz von Kupfer weiterhin méglich.

Bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 und einem TOC-Wert (Ge-
samtmenge an organischem Kohlenstoff im Trinkwasser) kleiner
als 1,5 mg/I darf ebenfalls Kupfer verwendet werden.

Die Untersuchung unseres Trinkwassers vom 02.01.2023 ergab
folgende Analyseergebnisse:

pH-Wert 7,82
TOC-Wert 4,4 mg/l

Weitere Ergebnisse der obigen Befundspriifung kénnen Sie auch
auf unserer Homepage: www.wv-krempermarsch.de nachle-
sen.

Stand: Jan. 2023

Bankverbindung: Sparkasse Westholstein Kto.-Nr. 10 100 011 (BLZ 222 500 20)



Die Trinkwasserzohlereinbaugarnitur wird nur
an einer Gebdudeaullenwand montiert

ohne Keller

Gelande

/‘ ;5_ |

G > .
7’ Y & i s

LSS P

s 4 g 7’ 1 ’ ’
2SS 2L

Gelande

7

7] mit Keller
é

Ao A A
DB ST AN
LSy s
Schutzrohr fiir
| ; Kellerwand wird
" - - - vom
- = EE, § WV-Krempermarsch
Fur die EinfUhrung der beigestellt.
TrinkwasseranschluBleitung
- muB bauseitig eine
Mehrspartenhauseinfihrung
( erforderliche Abdichtung da = 50 mm
und 63 mm berlcksichtigen >
— oder ein Ausschnitt 0,8m x 1,2m in der
Fundamentplatte vorgesehen werden,
alle Maf3e in mm
Anschluss— Wasser-
groBe A B C E G zahler

DN 25 [ 120 | 550

400 650 | 1300 | 0N 25

DN 32 [ 120 | 700

400 850 | 1300 | ON &

DN 40 | 140 | 800

400 950 | 1300 | WN 10

DN 50 | 140 | 900

400 | 1100 | 1300 | SN 10

N

Die Abdichtung zwischen Schutzrohr und Mauerwerk muss bauseitig durch den

Bauherrn bzw. Bautréger erfolgen.

Der Wasserverband dichtet lediglich zwischen Schutzrohr und Trinkwasserrohr ab.

Auszug aus dem Bestandsplanwerk

Mafstab ohne Datum : 04.08.2017

Wasserverband Krempermarsch

25358 Horst (Holstein) Am Wasserwerk 5 M
Tel.: 04121/45700 Fax.: 04121/457045
mail : info@wv-krempermarsch.de

Maftabelle iiber den Einbau von Schutzrohren
fiir den Trinkwasserversorgungsanschluss.

WIR WEISEN DARAUF HIN, DAB DIE VON UNS ERMITTELTEN GRENZPUNKTKOORDINATEN NICHT BESTANDTEILE DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS SIND.
FUR DIESE UNTERLAGEN BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. OHNE VORHERIGER ZUSTIMMUNG DARF SIE WEDER VERFIELFALTIGT NOCH DRITTEN ZUGANGLICH GEMACHT WERDEN.
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Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
zur Ausfihrung von Wasserleitungsarbeiten

Ich / Wir beantrage / n die Genehmigung zur Ausfiihrung von Arbeiten an Wasseranlagen mit
der verantwortlichen Fachkraft

Als verantwortliche Fachkraft verpflichte ich mich, die Trinkwasseranlage nach DIN 1988
(TRWI) zu errichten und die jeweils giltigen Wasserbezugsrichtlinien zu beachten.

Folgende Unterlagen (Fotokopien) flge / n ich / wir zur Einsicht bei:

1. Meisterbrief im Sanitarhandwerk oder vergleichbare Qualifikation:
(Diplom-Urkunde, Meisterbrief im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk usw.)

vom
2. Handwerkskarte der Handwerkskammer:

vom
3. Gewerbeanmeldung:

vom
4. Installateurausweis des Wasserversorgungsunternehmens:

vom

Geschéftspartnernummer:

Mobil-Nr.:

E-Mail:

Firmenstempel:

Unterschrift
Inhaber / Geschaftsfiihrer

Unterschrift

Ort, Datum verantwortl. Fachkraft



